
Název produktu: Navaděč zásobníku šachty pro různé zbraně 
 
Použití: Navaděč slouží k usnadnění přebíjení zbraně navedením zásobníku do zásobníkové šachty 
v těle zbraně.  
 
Instalace: Ujistěte se, že je zbraň prázdná dle návodu výrobce. Podle zakoupené modelu mohou být 
u navaděče šroubky umístěné zespodu šachty nebo ze strany. Nejprve si navaděč prohlédněte, dodává 
se sestavený a takto bude vypadat po montáži na zbraň. Následně odstraňte všechny šroubky a 
pojistné bloky a navaděč nasaďte na zbraň. Ujistěte se, že původní vstup do zásobníkové šachty je 
správně slícovaný s navaděčem a není zablokovaný. Občas někteří výrobci bez zvlášního oznámení 
změní některé rozměry. Pokud se to stane, je možno buď navaděč upravit, nebo můžete přestat 
s montáží, vyfotit nám to a navaděč vrátit. Pokud to bude z důvodu změny rozměrů u výrobce, 
nebudete platit ani zpětné poštovné.  
Pokud vše lícuje, vraťte zpět pojistné bloky nebo sestavte dvě poloviny navaděče k sobě (zejména 
pro Bren 2) a přiloženým inbus klíčem dotáhněte dodané šrouby.  
Stačí dotáhnout jen lehce rukou, materiál je pružný a při příliš silném dotažení hrozí deformace plastu. 
 
Výrobce: QPQ, s.r.o., IČ: 28467973 
Země původu: Česká republika 
 
Pamatujte, že použití jakýchkoliv pomůcek nikdy nenahradí dodržování zásad bezpečné 
manipulace a zdravý rozum! Při použití této i jakékoliv jiné pomůcky je vždy zodpovědnost za 
bezpečí své i všech zúčastněných na tom, kdo zbraň drží! 
 
Použitý materiál je zdravotně nezávadný. Tento materiál je zvýšeně citlivý na UV záření, proto není 
možné jej dlouhodobě nechávat vystavený přímému slunečnímu záření, ale krátkodobá expozice na 
střelnici nesníží významně životnost. Použitý materiál má zvýšenou teplotní odolnost (přes 80 stupňů 
Celsia), při vystavení vyšším teplotám nebo dlouhodobému ponechání na slunci může dojít 
k deformaci výrobku. Pozor, na slunci se to ohřeje nečekaně rychle. 
  
 


